
1 db gyakorlóhelyhez
S.sz: Megnevezés Db Megjegyzés

1 Hordozó tábla/profiltábla 1

2 Levegő előkészítő egység 1

3 Elosztótömb 1

4 Egyszeres működésű rugós munkahenger 1

5 Kettős működésű munkahenger 3
Dugattyún mágnesgyűrűvel (Reed, vagy 

magnetoinduktív jeladó kapcsolásához)

6 Fojtó-, visszacsapó szelep 7

7 Nyomógombos 3/2-es szelep (zárt) 3

8 Nyomógombos 3/2-es szelep (nyitott) 1

9 Reteszelt kézi műk. 3/2-es szelep 1

10 Reteszelt kézi műk. 5/2-es szelep 1

11 Gyorslefúvató szelep 1

12 Vezérelt-visszacsapó szelep 2

13 Pneumatikus végálláskapcsoló, 3/2 görgős 8

14 Lev. műk. bistabil 5/2-es szelep 8

15 Lev. műk. monostabil 5/2-es szelep 3

16 Lev. műk. monostabil 3/2-es szelep 2

17 Nyomásmérő 3

18 Látjelző 1

19 ÉS tag 7

20 VAGY tag 7

21 Pneumatikus időtag (zárt) 1

22 Pneumatikus időtag (nyitott) 1

23 "T"-csatlakozó 30

24 Csövek készlet

25 Kompresszor 1
Nem szükséges, lesz kiépített hálózat 6-os tömlő 

csatlakozási ponttal!!! 

1 db gyakorlóhelyhez
S.sz: Megnevezés Db Megjegyzés

1 Jeladó/nyomógomb egység 2
2 db nyomógomb, 1 db reteszelhető nyomógomb, 

elemenként legalább 2 bontó és 2 zárókontaktussal

2 Relés egység 2
modulonként legalább 3 relével, relénként 4 bontó és 

záró kontaktussal

3 3/2-es mágnesszelep, monostabil 1

4 5/2-es mágnesszelep, monostabil 3

5 5/2-es mágnesszelep, bistabil 3

6 Induktív érzékelő 2

7 Kapacitív érzékelő 1

8 Optikai érzékelő 1

9 Nyomáskapcsoló (elektropneumatikus) 1

10 Reed relé (vagy induktív mágnesszenzor) 4
Henger palástjára szerelhető változat munkahengerek 

véghelyzetérzékeléséhez

11 Elektromechnikus végálláskapcsoló 4 Görgőkaros a munkahengerek véghelyzetérzékeléséhez

12 Mérőzsinór készlet 1

13 24V-os tápegység 1

1 db gyakorlóhelyhez
S.sz: Megnevezés Db Megjegyzés

1 PLC, programozható készülék 1
 tetszőlegesen válsztott, minimum követelmény: I/O 

12/8,  FBD programozást tudjon!

2 PC+Monitor, vagy Notebook 1

3 Saját programozói szoftver 1

Elektropneumatikus ezközigény

Pneumatikus eszközigény

PLC ezközigény
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