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A feladatok megoldására 150 perc áll rendelkezésre. 

       Kezdési idő:   

 
                Befejezési idő:  
 
 

Sorsz.  Max. pont Elért pont Idő 

1. P feladat:         Szavazógép 1. 25   

2. EP feladat:       Szavazógép 2. 50   

3. PLC feladat 1:  Szavazógép 3. 35   

4. PLC feladat 2:   Munkahenger sebességirányító 40   

Összesen: 150   

 
 
 

Ügyeljen a munkavédelmi szabályok betartására! 
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Gyakorlati feladat:   Szavazógép 
 
1. Pneumatika feladat:   Szavazógép 1. 
 

Készítse el az alábbi feladatot tisztán pneumatikus vezérlés alkalmazásával! 

Elrendezési rajz: 

 
Feladat: 

A szavazófülkében három jelöltre lehet szavazni, a hozzájuk tartozó nyomógomb megnyomásával. A 
szavazógép a leadott szavazatnak megfelelő állapotba hozza a szavazatválogató munkahengereket. 

Folyamat: 

- A szavazást csak a válogató munkahengerek (1.0 („A”) és 2.0 („B”)) alaphelyzetében lehet elkezdni, amit egy 
látjelző mutat a szavazó számára. 

- A szavazógéppel három jelöltre lehet szavazni: 

- Ha az 1-es számú jelöltet választjuk, azaz megnyomjuk az 1-es számú nyomógombot, akkor az 1.0 („A”) 
egyszeres működésű válogató henger alap helyzetéből („a0”) állítható sebességgel külső, kitolt helyzetébe 
(„a1”) mozdul. 

- Ha a 2-es számú jelöltet választjuk, azaz megnyomjuk a 2-es számú nyomógombot, akkor a 2.0 („B”) kettős 
működésű válogató henger alap helyzetéből („b0”) állítható sebességgel külső, kitolt helyzetébe („b1”) mozdul. 

- Ha a 3-as számú jelöltet választjuk, azaz megnyomjuk a 3-as számú nyomógombot, akkor az 1.0 („A”) 
egyszeres működésű és a 2.0 („B”) kettős működésű válogató hengerek alaphelyzetükből külső, kitolt 
helyzetükbe mozdulnak. A munkahengerek sebességét úgy állítsa be, hogy a kitolt helyzetüket kb. azonos idő 
alatt érjék el. 

- A szavazat leadását követően (valamelyik jelöltválasztó nyomógomb megnyomása) – szavazattól függően – 
az egyik, vagy mindkét válogató munkahenger külső kitolt helyzetben marad. 

- A 4-es számú alaphelyzetbe visszaállító nyomógomb megnyomása után, a kitolt válogató munkahenger(ek) 
behúzott alaphelyzetbe mozdul(nak).  

- Új szavazatot leadni csak válogató hengerek alaphelyzetében ((„a0”) és („b0”)) lehet, amit a látjelző is mutat a 
szavazó számára. 
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2. EP feladat:   Szavazógép 2. 
 

Készítse el az alábbi feladatot relés vezérlés alkalmazásával! 

Elrendezési rajz: 

 
Feladat: 

A szavazófülkében három jelöltre lehet szavazni. A szavazógép a leadott szavazatnak megfelelő állapotba 
hozza a szavazatválogató munkahengereket, majd egy kitoló henger a szavazatnak megfelelő tárolóba juttatja 
a szavazatot. 

Folyamat: 

- A gép bekapcsolását követően a „szavazófülke szabad” lámpa világít. A szavazófülkébe belépve a 
szavazófüggönyt el kell húzni, amit egy reteszelhető nyomógomb megnyomásával tudjuk megtenni. Ennek 
hatására a „szavazófülke szabad” lámpa elalszik és a „szavazófülke foglalt” lámpa világítani kezd. 

- A szavazást csak a válogató munkahengerek (1.0 („A”) és 2.0 („B”)) és a kitoló henger (3.0 („C”)) 
alaphelyzetében lehet elkezdni. 

- A szavazógéppel három jelöltre lehet szavazni: az 1-es számú jelölt a „fém”, a 2-es számú jelölt a 
„narancssárga polimer”, a 3-as számú jelölt a „fekete polimer” alkatrész. A szavazást a kiválasztott jelölt 
szavazatvizsgáló helyre történő helyezésével lehet megtenni, ahol a jelöltet szenzorokkal vizsgáljuk meg. 

A biztonság érdekében a szavazatvizsgáló helyet a munkahengerektől távol hozza létre! 

- Ha az 1-es számú „fém” jelölt került a szavazatvizsgáló helyre, akkor az 1.0 („A”) egyszeres működésű válogató 
henger alap helyzetéből („a0”) állítható sebességgel külső, kitolt helyzetébe („a1”) mozdul. A szélső helyzet 
(„a1”) elérése után a kitoló henger (3.0 („C”)) állítható sebességgel külső, kitolt helyzetébe („c1”) mozdul és a 
szavazatot az 1-es számú tárolóba juttatja. 

- Ha a 2-es számú „narancssárga polimer” jelöltet választjuk a 2.0 („B”) kettős működésű válogató henger alap 
helyzetéből („b0”) állítható sebességgel külső, kitolt helyzetébe („b1”) mozdul. A szélső helyzet („b1”) elérése 
után a kitoló henger (3.0 („C”)) állítható sebességgel külső, kitolt helyzetébe („c1”) mozdul és a szavazatot a  
2-es számú tárolóba juttatja. 

  (A feladat folytatódik, lapozzon!) 
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- Ha a 3-as számú „fekete polimer” jelöltre szavazunk, akkor az 1.0 („A”) egyszeres működésű és a 2.0 („B”) 
kettős működésű válogató hengerek alaphelyzetükből külső, kitolt helyzetükbe mozdulnak. A válogató 
munkahengerek sebességét úgy állítsuk be, hogy a kitolt helyzetüket kb. azonos idő alatt érjék el. A szélső 
helyzetek („a1” és „b1”) elérése után a kitoló henger (3.0 („C”)) állítható sebességgel külső, kitolt helyzetébe 
(„c1”) mozdul és a szavazatot a 3-as számú tárolóba juttatja. 

- A szavazat leadását követően – szavazattól függően – az egyik, vagy mindkét válogató munkahenger továbbá 
a kitoló henger („c1”) is külső kitolt helyzetben marad és a „szavazat leadva” lámpa világít. 

- Amikor elhúzzuk a szavazófüggönyt (a reteszelhető nyomógombot kikapcsoljuk) a kitolt válogató 
munkahenger(ek) és a kitoló henger (3.0 („C”)) is behúzott alaphelyzetbe mozdul. A „szavazat leadva” és a 
„szavazófülke foglalt” lámpa elalszik és a „szavazófülke szabad” lámpa világítani kezd. 

 

Elektropneumatikus kapcsolási rajz (nem kötelező): 
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3. PLC feladat 1.:   Szavazógép 3. 
 

Készítse el az alábbi feladatot PLC-s vezérlés alkalmazásával! 

Elrendezési rajz: 

 
Feladat: 

A feladat megoldásához csak és kizárólag a (Anventics, Festo, Haffner, SMC) szelepszigetekben lévő 
szelepeket lehet felhasználni! Készítse el az 1. feladatban található tisztán pneumatikus működésű Szavazógép 
1. feladat szavazatbiztonsággal kiegészített változatát elektro-pneumatikus kapcsolással és PLC vezérléssel. 

Folyamat: 

- A szavazást csak a válogató munkahengerek (1.0 („A”) és 2.0 („B”)) alaphelyzetében lehet elkezdni, amit a 
„szavazófülke szabad” lámpa jelez a szavazó számára. 

- A szavazógéppel három jelöltre lehet szavazni: 

- Ha az 1-es számú jelöltet választjuk, azaz megnyomjuk az 1-es számú nyomógombot, akkor az 1.0 („A”) 
egyszeres működésű válogató henger alap helyzetéből („a0”) állítható sebességgel külső, kitolt helyzetébe 
(„a1”) mozdul és az 1-es számú nyomógomb lámpája is világít. 

- Ha a 2-es számú jelöltet választjuk, azaz megnyomjuk a 2-es számú nyomógombot, akkor a 2.0 („B”) kettős 
működésű válogató henger alap helyzetéből („b0”) állítható sebességgel külső, kitolt helyzetébe („b1”) mozdul 
és a 2-es számú nyomógomb lámpája is világít. 

- Ha a 3-as számú jelöltet választjuk, azaz megnyomjuk a 3-as számú nyomógombot, akkor az 1.0 („A”) 
egyszeres működésű és a 2.0 („B”) kettős működésű válogató hengerek alaphelyzetükből külső, kitolt 
helyzetükbe mozdulnak és a 3-es számú nyomógomb lámpája is világít. A munkahengerek sebességét úgy 
állítsuk be, hogy a kitolt helyzetüket kb. azonos idő alatt érjék el. 

- Szavazatbiztonsági okból szavazatot módosítani nem lehet és csak egyszer és csak egy jelöltre lehet leadni a 
szavazatot! 

- A szavazat leadását követően (valamelyik jelöltválasztó nyomógomb megnyomása) – szavazattól függően – 
az egyik, vagy mindkét válogató munkahenger külső kitolt helyzetben marad. 

- A 4-es számú alaphelyzetbe visszaállító nyomógomb megnyomása után, a kitolt válogató munkahenger(ek) 
behúzott alaphelyzetbe mozdul(nak) és a választott (1, 2, 3) jelölt nyomógombjának lámpája is lekapcsol.  

- Új szavazatot leadni csak válogató hengerek alaphelyzetében ((„a0”) és („b0”)) lehet, amit a „szavazófülke 
szabad” lámpa is jelez a szavazó számára.  
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4. PLC feladat 2:   Munkahenger sebességirányító 
 

Készítse el az alábbi feladatot PLC-s vezérlés alkalmazásával! 

Elrendezési rajz:     Az ábra tájékoztató jellegű! 

 
Feladat: 

A feladat megoldásához csak és kizárólag a (Anventics, Festo, Haffner, SMC) szelepszigetekben lévő 
szelepeket és kettő ugyan olyan lökethosszú munkahengert lehet felhasználni!  

Tiltott az egyéb pneumatikus/mechanikus sebesség módosító elemek (pl. változó csőkeresztmetszetek, 
elágazások, extra csatlakozók, fojtó-visszacsapó szelepek) használata!  

Folyamat: 

- A START gomb megnyomására mindkét munkahenger egyidőben indul. Pneumatikusan szelepek 
használatával biztosítsa, hogy az egyik munkahenger legalább 1 másodperccel hamarabb érje el a véghelyzetét.  

- A gyorsabb munkahenger a véghelyzet érzékelőnél várakozik (bevárja a lassabbat) és együtt visszaindulnak. 

- Ezt a folyamatot a hengerek ismételjék meg 3 alkalommal! 

- A negyedik alkalommal a munkahengerek a külső véghelyzet érzékelőnél várakozzanak, amíg a folyamat 
nyugtázása meg nem történik! A nyugtázáshoz kettő nyugtázó gombot kell 1 másodpercen belül 2x egymás 
után egyidejűleg megnyomni. 

- A nyugtázás után a munkahengerek húzódjanak vissza kiindulási helyzetükbe, ahol várakoznak 2 
másodpercet! A ciklus végeztével a folyamat a START gombbal újraindítható!  

 


